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MEMORIAL DESCRITIVO

OBJETO- MELHORIAS NA PRAÇA PREFEITO DR. ALCINDO CARDOSO DE
PAIVA 
ENDEREÇO- PRAÇA PREFEITO DR. ALCINDO CARDOSO DE PAIVA, S/N 
BAIRRO- CENTRO
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOLÂNDIA
MUNÍCIPIO: DIVINOLÂNDIA
ESTADO: SÃO PAULO 
DATA: 24/07/2023

 
O Memorial Descritivo e Especificações foi elaborado com a finalidade de

completar os projetos e fixar normas e características no uso e escolha dos materiais e

serviços a serem empregados na construção. 

A execução dos serviços de total responsabilidade da executora/contratada

deverá obedecer às normas e métodos da ABNT (Associação Brasileira de Normas

Técnicas).

O emprego de materiais similares aos que tenham marca e/ou fabricantes

indicados nestas especificações, ficará na dependência de autorização por escrito do

contratante. 

O projeto objetiva melhorias na praça central.  

A obra será iniciada pelas demolições e remoções. Haverá execução de novo

sistema de iluminação com a passagem de dutos e instalações de novos postes;

substituição de toda fiação existente conforme projeto elétrico. As alças de acesso com

piso em lajota de concreto serão substituídas por piso em ladrilho hidráulico; já no platô

onde há piso em mosaico português haverá retirada e recolocação do mesmo visando

melhor regularização do piso (a empresa executora deverá manter o mesmo desenho

portanto se atentando na retirada e recolocação por trechos). As guias que contornam os

canteiros serão retiradas e substituídas por novas. Haverá instalação de novos bancos

sendo que os locais indicados em planta poderão sofrer alteração de localização

conforme necessidade. No banheiro público será realizada a devida impermeabilização

do teto, demolição de revestimento em locais que apresentam sinais de infiltração, nova

impermeabilização e novo revestimento, substituição/troca de itens hidráulicos. Caso a
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empresa executora julgue necessário o isolamento da obra recomenda-se que seja feito

parcialmente e/ou por trechos.

Na execução dos serviços deverão ser cumpridas as exigências e determinações

previstas nos Critérios de Medição e Remuneração do Boletim 189 CDHU, Custos de

Composições Analítico SINAPI e Composição de Custos SUIRB que são partes

integrantes deste memorial descritivo.  

1. DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 

Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto 
1) Será medido por área real de revestimento em massa de parede ou teto demolido,
medida no projeto, ou conforme levantamento cadastral, ou aferida antes da 
demolição(m²).
2) O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária e ferramentas adequadas
para a execução dos serviços de: demolição, fragmentação de revestimentos em massa
em parede, ou teto, manualmente; a seleção e a acomodação manual do entulho em
lotes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.
 
Demolição manual de revestimento em ladrilho hidráulico, incluindo a base 
1) Será medido por área real de revestimento ladrilho hidráulico, inclusive a base,
demolido, medida no projeto, ou conforme levantamento cadastral, ou aferida antes da
demolição (m²). 
2) O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária e ferramentas adequadas
para a execução dos serviços de: demolição, fragmentação de revestimentos em ladrilho
hidráulico, inclusive a base de assentamento, manualmente; a seleção e a acomodação
manual do entulho em lotes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114. 
 
Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto
1) Será medido pelo volume real escavado (m³).
2) O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária para a escavação manual
em solo, de primeira ou segunda categoria, em campo aberto.

2. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
 
Caixa em PVC de 4´ x 2´ 
1) Será medido por unidade de caixa instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de caixa de 4" x 2", em PVC rígido,
antichama, na cor amarela, com olhais para instalação de eletrodutos e orelhas para
fixação de espelho; referência comercial Tigreflex da Tigre, 57500/071 da Tramontina
ou equivalente.
 
Caixa de tomada em alumínio para piso 4´ x 4´ 
1) Será medido por unidade de caixa de tomada instalada (un). 
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2) O item remunera o fornecimento e instalação de caixa de tomada em alumínio para
piso de 4 x 4, com saída de 3/4 ou 1; anel e parafusos de regulagem para fixação da
placa, altura mínima de 45 mm; referência comercial Tramontina, Stamplac, Olivo ou
equivalente. Remunera também a regulagem para o nivelamento da placa no piso.

Caixa em PVC octogonal de 4´ x 4´ 
1) Será medido por unidade de caixa instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de caixa octogonal de 4 x 4, em PVC
rígido, antichama, na cor amarela, com olhais para instalação de eletrodutos e orelhas
para fixação de espelho, nos modelos com fundo móvel ou com anel deslizante;
referência comercial octogonal Tigreflex da Tigre ou equivalente. 
 
Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C
1) Será medido por comprimento de cabo instalado (m). 
2)O item remunera o fornecimento de cabo formado por fios de cobre eletrolítico nu,
têmpera mole, encordoamento flexível classe 5, isolação em composto termofixo HEPR
90º e cobertura composta com termoplástico PVC-ST2 (halogenado), conforme norma
NBR 7286; remunera também materiais e a mão de obra necessária para a enfiação e
instalação do cabo. 
 
Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C
1) Será medido por comprimento de cabo instalado (m). 
2) O item remunera o fornecimento de cabo formado por fios de cobre eletrolítico nu,
têmpera mole, encordoamento flexível classe 5, isolação em composto termofixo HEPR
90º e cobertura composta com termoplástico PVC-ST2 (halogenado), conforme norma
NBR 7286; remunera também materiais e a mão de obra necessária para a enfiação e
instalação do cabo. 
 
Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C
1) Será medido por comprimento de cabo instalado (m). 
2) O item remunera o fornecimento de cabo formado por fios de cobre eletrolítico nu,
têmpera mole, encordoamento flexível classe 5, isolação em composto termofixo HEPR
90º e cobertura composta com termoplástico PVC-ST2 (halogenado), conforme norma
NBR 7286; remunera também materiais e a mão de obra necessária para a enfiação e
instalação do cabo. 

Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C
1) Será medido por comprimento de cabo instalado (m). 
2) O item remunera o fornecimento de cabo formado por fios de cobre eletrolítico nu,
têmpera mole, encordoamento flexível classe 5, isolação em composto termofixo HEPR
90º e cobertura composta com termoplástico PVC-ST2 (halogenado), conforme norma
NBR 7286; remunera também materiais e a mão de obra necessária para a enfiação e
instalação do cabo. 

Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C
1) Será medido por comprimento de cabo instalado (m). 
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2) O item remunera o fornecimento de cabo formado por fios de cobre eletrolítico nu,
têmpera mole, encordoamento flexível classe 5, isolação em composto termofixo HEPR
90º e cobertura composta com termoplástico PVC-ST2 (halogenado), conforme norma
NBR 7286; remunera também materiais e a mão de obra necessária para a enfiação e
instalação do cabo.
 
Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C
1) Será medido por comprimento de cabo instalado (m). 
2) O item remunera o fornecimento de cabo formado por fios de cobre eletrolítico nu,
têmpera mole, encordoamento flexível classe 5, isolação em composto termofixo HEPR
90º e cobertura composta com termoplástico PVC-ST2 (halogenado), conforme norma
NBR 7286; remunera também materiais e a mão de obra necessária para a enfiação e
instalação do cabo.
 
Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C 
1) Será medido pelo comprimento de cabo instalado (m).
2) O item remunera o fornecimento de cabo de cobre eletrolítico de alta condutibilidade,
revestimento termoplástico em PVC para isolação de temperatura até 70ºC e nível de
isolamento para tensões até 750 V; remunera também materiais e a mão-de-obra
necessária para a enfiação e instalação do cabo. Norma técnica: NBR NM 247-1. 

Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C 
1) Será medido pelo comprimento de cabo instalado (m).
2) O item remunera o fornecimento de cabo de cobre eletrolítico de alta condutibilidade,
revestimento termoplástico em PVC para isolação de temperatura até 70ºC e nível de
isolamento para tensões até 750 V; remunera também materiais e a mão-de-obra
necessária para a enfiação e instalação do cabo. Norma técnica: NBR NM 247-1. 
 
Caixa de passagem em alumínio fundido à prova de tempo, 300 x 300 mm
1) Será medido por unidade de caixa instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de caixa em alumínio fundido à prova
de tempo, com dimensões de 300 x 300 mm, com profundidade mínima de 120 mm,
tampa plana e fechamento hermético por meio de parafusos; referência Daisa, ou
Tramontina, ou JC, ou equivalente; remunera também acessórios e mão-de-obra
necessários para a instalação completa da caixa.

Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa 
1) Será medido por conjunto de tomada instalada (cj).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de tomada de 10 A - 250V, 2P + T,
com placa, haste, contatos de prata e componentes de função elétrica em liga de cobre.
Referência comercial: 054343 da Pial Legrand ou equivalente. Norma técnica: NBR
14136.
 
Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo
1) Será medido por conjunto de tomadas instalado (cj). 
2) O item remunera o fornecimento e instalação de conjunto de 2 (duas) tomadas de 10
A - 250V, 2P + T; com placa, haste, contatos de prata e componentes de função elétrica
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em liga de cobre. Referência comercial: 054345 da Pial Legrand ou equivalente. Norma
técnica: NBR 14136. 
 
Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo 
1) Será medido por conjunto de interruptor com tomada instalado (cj).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de conjunto de 1 (um) interruptor
simples e 1 (uma) tomada de 10 A - 250V, 2P + T; com placa, haste, contatos de prata e
componentes de função elétrica em liga de cobre. Referência comercial: 054346 da Pial
Legrand ou equivalente. Norma técnica: NBR 14136.
 
Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo
1) Será medido por unidade de relé instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de relé fotoelétrico para controlar
lâmpadas, em termoplástico auto-extingüível de alta resistência mecânica, para 50 / 60
Hz, 110 / 220 V e 1200 VA, inclusive o suporte de fixação.
 
Contator de potência 50 A - 2na+2nf
1) Será medido por unidade de contator instalado (un). 
2) O item remunera o fornecimento e instalação de contator de potência para corrente
nominal de 50 A, com dois contatos normalmente abertos e dois contatos normalmente
fechados, para tensões variáveis de 24 V até 440 V e freqüência de 50 Hz ou 60 Hz
conforme o modelo; referência comercial 3RT2036-1AN20n + 3RH2911-1HA11 da
Siemens ou equivalente.
 
Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A
1) Será medido por unidade de disjuntor instalado (un). 
2) O item remunera o fornecimento de mini-disjuntor automático, linha residencial, com
proteção termomagnética, padrão DIN, bipolar, modelos com correntes variáveis de 10
A até 32 A e tensão de 220 / 380 V, fabricação: Pial Legrand, Eletromar / Cuttler
Hammer, ABB, GE, ou equivalente; remunera também materiais acessórios e a mão-de-
obra necessária para a instalação do disjuntor por meio de trava ajustável em trilho tipo 
DIN; não remunera o fornecimento do trilho. 

Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A
1) Será medido por unidade de disjuntor instalado (un). 
2) O item remunera o fornecimento de mini-disjuntor automático, linha residencial, com
proteção termomagnética, padrão DIN, tripolar, modelos com correntes variáveis de 10
A até 32 A e tensão de 220 / 380 V, fabricação: Pial Legrand, Eletromar / Cuttler
Hammer, ABB, GE, ou equivalente; remunera também materiais acessórios e a mão-de-
obra necessária para a instalação do disjuntor por meio de trava ajustável em trilho tipo
DIN; não remunera o fornecimento do trilho. 
 
Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 63 A 
1) Será medido por unidade de disjuntor instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento de mini-disjuntor automático, linha residencial, com
proteção termomagnética, padrão DIN, tripolar, com corrente de 63 A e tensão de 220 /
380 V, fabricação: Pial Legrand, Eletromar / Cuttler Hammer, ABB, GE ou equivalente;
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remunera também materiais acessórios e a mão de obra necessária para a instalação do
disjuntor por meio de trava ajustável em trilho tipo DIN. Não remunera o fornecimento
do trilho.
 
Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 32 A
1) Será medido por unidade de disjuntor instalado (un). 
2) O item remunera o fornecimento de mini-disjuntor automático, linha residencial, com
proteção termomagnética, padrão DIN, unipolar, modelos com correntes variáveis de 10
A até 32 A e tensão de 127 / 220 V, fabricação: Pial Legrand, Eletromar / Cuttler
Hammer, ABB, GE, ou equivalente; remunera também materiais acessórios e a mão-de-
obra necessária para a instalação do disjuntor por meio de trava ajustável em trilho tipo 
DIN; não remunera o fornecimento do trilho. 

Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 4 polos
1) Será medido por unidade de dispositivo instalado (un). 
2) O item remunera o fornecimento e instalação de dispositivo diferencial residual
(interruptor de corrente de fuga) de 25A x 30 mA, com 4 pólos; referência comercial
WRX 12530 mA da Cutler Hammer, 5SV5 342-0MB da Siemens, SDR 425-30 da
Steck ou equivalente. 
 
Dispositivo diferencial residual de 63 A x 30 mA - 4 polos
1) Será medido por unidade de dispositivo instalado (un). 
2) O item remunera o fornecimento e instalação de dispositivo diferencial residual
(interruptor de corrente de fuga) de 63A x 30 mA, com 4 pólos, referência BPA 463/030
da GE, ou 5 SM1 346-0 MB da Siemens, ou equivalente.
 
Supressor de surto monofásico, corrente nominal 4 a 11 kA, Imax. de surto 12 até
15 kA 
1) Será medido por unidade de supressor de surto instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação completa de supressor de surto para
proteção de entrada elétrica ou painel de distribuição contra surtos e transientes de
sobretensão em rede de corrente alternada, ou contínua, com as características:
instalação em paralelo a rede elétrica; varistores múltiplos de óxido metálico; tensão de
trabalho 175 / 275 V, para corrente alternada, ou 230 / 360 V, para corrente contínua,
corrente nominal de surto de 4 a 11 kA (onda 8 / 20 μs por fase); corrente máxima de
surto de 12 kA até 15 kA (onda 8 / 20 μs por fase), conforme o fabricante; tempo de
resposta dos componentes menor ou igual a 25 nano segundos; temperatura operacional
de (-) 40º C até (+) 85º C; referência comercial 722.B.010.127 / 220 da Clamper,
DPS15275 da Steck ou equivalente. Remunera também materiais acessórios e a mão de
obra necessária para a instalação do supressor.
 
Interruptor bipolar simples, 1 tecla dupla e placa 
1) Será medido por conjunto de interruptor instalado (cj).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de interruptor de embutir, tipo bipolar
simples, com tecla fosforescentes, com contatos de prata, a prova de faísca, de
funcionamento silencioso; remunera também o espelho correspondente. 
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Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3/4´ com acessórios
1) Será medido pelo comprimento de tubulação instalada (m). 
2) O item remunera o fornecimento e a instalação de eletrodutos e conexões rígidos de
aço carbono, diâmetro nominal de 3/4”, costura longitudinal conforme NBR 5624,
galvanizado eletroliticamente com zinco, conforme NBR 13057. Este item remunera
também todos os materiais acessórios, como buchas e arruelas, com revestimento
protetor e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços de instalação, assim
como a escavação e o reaterro apiloado em valas, com profundidade média de 0,50 m
nas instalações enterradas, ou fixação por meio de braçadeiras nas instalações aparentes
com a instalação de arame galvanizado para guia de fios e cabos utilizados em
instalações elétricas. 
 
Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com
acessórios 
1) Será medido pelo comprimento de tubulação instalada (m). 
2) O item remunera o fornecimento de dutos, com diâmetro nominal de 50 mm, em
polietileno de alta densidade (PEAD), corrugado helicoidal, flexível, isolante e
resistente a agentes químicos, para instalações de cabos subterrâneos em redes de
energia, ou telecomunicações. Remunera também a mão de obra e os acessórios
necessários para instalação como: gabarito; tampões terminais; conexões; cones; anéis
de fixação; anéis de vedação; arame galvanizado para servir de guia à enfiação,
inclusive nas tubulações secas, massa de calefação e fita de aviso perigo; referência
comercial: Kanalex-KL da Kanaflex ou equivalente. Norma técnica: NBR 15715. Não
remunera os serviços de escavação.

Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com 
acessórios 
1) Será medido pelo comprimento de tubulação instalada (m). 
2) O item remunera o fornecimento de dutos, com diâmetro nominal de 30 mm, em
polietileno de alta densidade (PEAD), corrugado helicoidal, flexível, isolante e
resistente a agentes químicos, para instalações de cabos subterrâneos em redes de
energia, ou telecomunicações. Remunera também a mão de obra e os acessórios
necessários para instalação como: gabarito; tampões terminais; conexões; cones; anéis
de fixação; anéis de vedação; arame galvanizado para servir de guia à enfiação,
inclusive nas tubulações secas, massa de calefação e fita de aviso perigo; referência
comercial: Kanalex-KL da Kanaflex ou equivalente. Norma técnica: NBR 15715. Não
remunera os serviços de escavação.
 
Eletroduto de PVC rígido roscável de 1´ - com acessórios 
1) Será medido pelo comprimento de tubulação instalada (m).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de tubos, luvas, curvas e buchas em
cloreto de polivinil (PVC) de 1´´, rígido, tipo pesado, com rosca, cor preta e braçadeiras
em ´´U´´ para instalações elétricas e de telefonia, embutidas em lajes, paredes ou pisos,
aparentes, ou enterradas; remunera também o fornecimento de materiais acessórios e a
mão-de-obra necessária para a execução dos serviços: abertura e fechamento de rasgos
em paredes, ou escavação e reaterro apiloado de valas com profundidade média de 0,60
m nas instalações enterradas, ou fixação por meio de braçadeiras quando a tubulação for
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aparente e a instalação de arame galvanizado para servir de guia à enfiação, inclusive
nas tubulações secas.
 
Braçadeira para fixação de eletroduto, até 4´ 
1) Será medido por unidade de braçadeira instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento de braçadeira para eletrodutos até 4´´ e a mão-de-
obra necessária para a instalação da braçadeira.
 

Luminária LED retangular para poste, fluxo luminoso de 14083 lm, eficiência 
mínima 135 lm/W - potência de 104 W 
1) Será medido por unidade de luminária instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento de luminária led retangular em poste fixo, composta
por ledIRC>=70, temperatura de cor entre 4.000 e 5.000K, fluxo luminoso de 14.083
lm, facho luminoso aberto, vida útil >=60.000h, potência 104W, driver multitensão
compatívelcom limites mínimo e máximo entre, 275V, eficiência mínima 135lm/W,
corpo em alumínio com pintura, em várias cores, IP>=67. Não remunera o poste;
referência Comercial CLP-A100U da Conexled ou equivalente. Remunera também
equipamentos, materiais, acessórios e a mão de obra para a instalação completa da
luminária. 

Projetor LED modular, fluxo luminoso de 26294 lm, eficiência mínima de 125 l/W - 
150 W/200 W 
1) Será medido por unidade de projetor instalado (un) 
2) O item remunera o fornecimento e instalação de projetor LED modular com suporte
para fixação, com índice de proteção mínimo IP67 no bloco ótico e IP54 no alojamento,
índice de proteção IK de no mínimo 09, protetor de surto de no mínimo 10 KA, vida útil
de no mínimo 50000 horas, com eficiência mínima de 125 l/W e fluxo luminoso
mínimo de 26294 lm, temperatura de cor 4000 até 5000K; referências comerciais: CLF-
MP200C da Conexled, HRS-200 da H2xtech, RFL180-B502- 002 da Pulse Led ou
equivalente. 
 
Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510 lm
1) Será medido por unidade de lâmpada instalada (un). 
2) O item remunera o fornecimento da lâmpada LED de 13,5 W, base E-27, bivolt,
temperatura 3.000 a 6500 K, fluxo luminoso de 1400 a 1510 lm, vida útil de 20.000 a
25.000 h; referência comercial fabricação Philips ou equivalente (equivale a 100 W da
incandescente). Remunera também materiais, acessórios e a mão de obra para instalação
da lâmpada.

Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo 
luminoso de 3690 a 4800 lm, potência de 38 W a 41 W 
1) Será medido por unidade de luminária instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento de luminária led retangular de sobrepor, com driver,
composta por módulos led IRC >= 80, temperatura de cor de 4000 K, fluxo luminoso de
3690 a 4800 lm, vida útil >= 50.000 h, potência de 38 a 41 W, driver para tensão de 220
V, corpo em chapa de aço tratada com pintura eletrostática na cor branca, difusor plano
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translucido; referência comercial: AL 0756 da Ajalumi, SM-755/2LED LC da ARM,
FSA-72 da Lumalux, PL 389/2LED19 ON TL da Prolumi, LHT42-S4000840 da
Lumicenter ou equivalente. Remunera também materiais e a mão de obra necessária
para instalação completa da luminária. 

Luminária LED quadrada de sobrepor com difusor prismático translúcido, 4000
K, fluxo luminoso de 1363 a 1800 lm, potência de 15 W a 24 W 
1) Será medido por unidade de luminária instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento de luminária led quadrada de sobrepor, com drive,
composta por módulos led IRC >= 80, temperatura de cor de 4000 K, fluxo luminoso de
1363 até 1800 lm, vida útil de no mínimo 50.000 h, potência de 15 a 24 W, driver para
tensão 220 V ou multitensão de 100 a 240 V, eficiência mínima 94 lm / W, corpo em
chapa de aço tratada, com pintura eletrostática na cor branca, difusor translúcido;
referência comercial ref. 400-24/1 LED da ARM, EF75- S2000840, difusor leitoso da
Lumicenter, PL 289/LED18W TL da Prolumi ou equivalente. Remunera também
materiais e a mão de obra necessária para instalação completa da luminária.

Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, com base, altura
de 7,00 m 
1) Será medido por unidade de poste instalado (un). 
2) O item remunera o fornecimento de poste telecônico reto, com altura útil de 7,00 m,
em aço galvanizado a fogo, com base, chumbadores, porcas e arruelas, para engastar,
concreto usinado Fck= 20 Mpa com brita 1 e 2; equipamentos e a mão-de-obra
necessária para a instalação completa do poste, inclusive a execução da base de concreto
para a fixação.
 
Poste alum fund 15001/3 3xe27 2,90m 
1) Será medido por unidade de poste instalado (un). 
2) O item remunera o fornecimento de poste, com altura útil de 2,90 m, em alumínio,
chumbadores, porcas e arruelas, para fixar. 
 
Suporte tubular de fixação em poste para 4 luminárias tipo pétala 
1) Será medido por unidade de suporte instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento de suporte de fixação, tipo tubular de aço carbono,
em poste de iluminação tipo pétala. 

Fita de advertência - Rede Elétrica 
1) Será medido por comprimento de fita instalada (m).
2) O item remunera o fornecimento de fita advertência, elétrica baixa, amarela, CA-
BOS 200m x 100mm x 0,030 micra- fita de sinalização para rede subterrânea.
 
Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on
- 150 A - sem componentes 
1) Será medido por unidade de quadro instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento de quadro de distribuição universal de embutir em
chapa de aço tratada com pintura eletrostática epóxi a pó para disjuntores 16 DIN / 12
BOLT-ON e barramento bifásico ou trifásico, corrente nominal de 150A, composto por
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caixa, placa de montagem, espelho, tampa com fecho e suporte ou trilho para fixação de
disjuntores; abertura ampliada na parte superior do espelho para até 11 módulos;
remunera também o fornecimento de materiais acessórios e a mão de obra necessária
para a instalação completa do quadro, modelo QDETG-U-II Universal, referência
904501 da Cemar ou equivalente; não remunera o fornecimento dos disjuntores, nem de
barramento com acessórios. 
 
Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 16 mm² 
1) Será medido por comprimento de cabo instalado (m).
2) O item remunera o fornecimento de cordoalha de cobre recozido, confeccionada em
malha de fios de cobre eletrolítico nu, têmpera mole isenta de falhas, emendas,
oxidações, sujeiras, encordoamento classe 2 na bitola especificada; remunera também
materiais e a mão-de-obra necessária para a enfiação e instalação do cabo.
 
Haste de aterramento de 5/8´ x 2,4 m 
1) Será medido por unidade de haste de aterramento instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento de haste para aterramento em aço SAE 1010 / 1020,
trefilado e revestido de cobre eletrolítico por eletrodeposição com camada de 254
microns, de 5/8 x 2,4 m; referência comercial: PK 0065 da Paraklin, TEL 5814 da
Termotécnica ou equivalente; materiais acessórios e a mão de obra necessária para a
instalação da haste.
 
Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt-on
- 150 A - sem componentes 
1) Será medido por unidade de quadro instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento de quadro de distribuição universal de embutir em
chapa de aço tratada com pintura eletrostática epóxi a pó para disjuntores 24 DIN / 18
BOLT-ON e barramento bifásico ou trifásico, corrente nominal de 150A, composto por
caixa, placa de montagem, espelho, tampa com fecho e suporte ou trilho para fixação de
disjuntores; abertura ampliada na parte superior do espelho para até 11 módulos;
remunera também o fornecimento de materiais acessórios e a mão de obra necessária
para a instalação completa do quadro, modelo QDETG-U-II Universal, referência
904502 da Cemar ou equivalente; não remunera o fornecimento dos disjuntores, nem de
barramento com acessórios. 
 

3.PAVIMENTAÇÃO
 
Retirada de mosaico português 
1) O serviço será pago por m² (metro quadrado) de mosaico português retirado,
considerando-se a área efetiva da superfície de piso por ele revestida.
2) O custo unitário remunera a retirada de pisos externos revestidos com mosaico
português, inclusive a seleção e guarda do material reaproveitável. 
 
Recolocação de mosaico português sobre base de areia
1) O serviço será pago por m² (metro quadrado) de mosaico português assentado,
considerando-se a área de piso efetivamente pavimentada. 
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2) O custo unitário remunera o assentamento de mosaico português sobre base de areia,
conforme especificado e o rejuntamento, exclusive a pedra. 
 
Retirada manual de paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive limpeza,
carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento
1) Será medido por área real de pavimento em paralelepípedo ou lajota de concreto
retirado, medida no projeto, ou conforme levantamento cadastral, ou aferida antes da
retirada (m²). 
2) O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária e o ferramental
apropriado para a execução dos serviços: desmonte manual de pavimento em
paralelepípedo, ou lajota de concreto, inclusive o lastro de areia; a carga manual; o
transporte com caminhão, até 1 (um) quilômetro; o descarregamento; a seleção e
separação do material, a limpeza e a acomodação manual das peças em lotes, para o
reaproveitamento ou remoção. A execução dos serviços deverá cumprir todas as
exigências e determinações previstas na legislação: Resolução nº 307, de 5 de julho de
2002 e suas alterações, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) e nas
Normas Técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.
 
Lastro com material granular (pedra britada n.1 e pedra britada n.2), aplicado em
pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10 cm*. Af_07/2019 
1) Será medido pelo volume acabado, na espessura aproximada de 5 cm (m³):
a) Para escavação manual, será medido pela área do fundo de vala;
b) Para escavação mecanizada, será medido pelo limite. 
2) O item remunera o fornecimento de pedra britada em números médios e a mão de
obra necessária para o apiloamento do terreno e execução do lastro.
 
Piso em ladrilho hidráulico várias cores 20 x 20 cm, assentado com argamassa
colante industrializada
1) Será medido pela área revestida com ladrilho, descontando-se toda e qualquer
interferência, acrescentando-se as áreas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m²).
2) O item remunera o fornecimento de ladrilho hidráulico de 20 x 20 cm, com espessura
média de 1,8 cm, em várias cores, exceto branco, cinza e preto, referência ladrilho
hidráulico fabricação da Fulget, ou da Fábrica de Pisos Paulista, ou da Indústria e
Comércio de Artefatos de Cimento Maria Estela Ltda., ou equivalente; argamassa
colante industrializada classe AC-II, e a mão-deobra necessária para os serviços:
preparo da argamassa colante industrializada; aplicação da argamassa; assentamento de
ladrilho hidráulico, conforme paginação prevista em projeto, sobre superfície
regularizada, conforme exigências das normas e recomendações dos fabricantes. Não
remunera os serviços de regularização da superfície e rejuntamento do piso. Normas
técnicas: NBR 9457 e NBR 14081-1.
 
Rejuntamento de piso em ladrilho hidráulico (20 x 20 x 1,8 cm) com argamassa
industrializada para rejunte, juntas de 2 mm 
1) Será medido pela de área piso rejuntado, descontando-se toda e qualquer
interferência, acrescentando-se as áreas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m²).
2) O item remunera o fornecimento de argamassa industrializada flexível para rejunte de
juntas, em várias cores, para áreas internas, externas, pisos ou paredes, e a mão-de-obra
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necessária para os serviços de preparo da argamassa, aplicação da argamassa nas juntas,
acabamento final com a utilização de esponja macia, ou frisador plástico, ou de acrílico,
ou de madeira, e a limpeza das juntas, conforme exigências da norma NBR 9457, e
recomendações dos fabricantes. 

Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25cm), assentado com
argamassa mista 
1) Será medido pela área revestida com ladrilho, descontando-se toda e qualquer
interferência, acrescentando-se as áreas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m²).
2) O item remunera o fornecimento de ladrilho hidráulico podo tátil, para portadores de
deficiência visual, de 25 x 25 cm, com espessura média de 2,5 cm, em várias cores;
referência comercial Mosaicos Amazonas, Pisos Paulista, Mosaicos Bernardi ou
equivalente; cimento, cal hidratada, areia, materiais acessórios e a mão de obra
necessária para os serviços: preparo e aplicação da argamassa mista de assentamento;
assentamento de ladrilho hidráulico, conforme paginação prevista em projeto, sobre
superfície regularizada, conforme recomendações dos fabricantes e atendendo às
exigências das Normas NBR 9457 e NBR 9050. Não remunera os serviços de
regularização da superfície e rejuntamento do piso. 
 
Rejuntamento de piso em ladrilho hidráulico (25x25cm) com argamassa
industrializada para rejunte, juntas de 2 mm
1) Será medido pela de área piso rejuntado, descontando-se toda e qualquer
interferência, acrescentando-se as áreas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m²).
2) O item remunera o fornecimento de argamassa industrializada flexível para rejunte de
juntas, em várias cores, para áreas internas, externas, pisos ou paredes, e a mão de obra
necessária para os serviços de preparo da argamassa, aplicação da argamassa nas juntas,
acabamento final com a utilização de esponja macia, ou frisador plástico, ou de acrílico,
ou de madeira, e a limpeza das juntas, conforme recomendações dos fabricantes e
atendendo às exigências da norma NBR 9457.

4. EQUIPAMENTOS 
 
Banco pés em cimento, assento e apoio ara costas em madeira tratada e
envernizada 
1) Será medido por unidade de banco instalado (un). 
2) O item remunera o fornecimento de banco com pés em cimento, assento e apoio para
costas em madeira tratada e envernizada. Os produtos florestais e / ou subprodutos
florestais utilizados deverão atender aos procedimentos de controle estabelecidos nos
Decretos Estaduais 49.673 / 2005 e 49.674 / 2005. 

Coletor de lixo/lixeira 
1) Será medido unidade de lixeira instalada (un). 
2) O item remunera o fornecimento e instalação de lixeira basculante, para coleta,
capacidade de 38 litros cesto, com pintura eletrostática.
 

5. GUIAS
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Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza, carregamento,
transporte até 1 quilômetro e descarregamento
1) Será medido por comprimento real de guia pré-moldada retirada, medido no projeto,
ou conforme levantamento cadastral, ou aferido antes da retirada (m). 
2) O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária e o ferramental
apropriado para a execução dos serviços: desmonte manual de guia pré-moldada,
inclusive o apoio em concreto; a carga manual; o transporte com caminhão, até 1 (um)
quilômetro; o descarregamento; a seleção e separação do material, a limpeza e a
acomodação manual das peças em lotes, para o reaproveitamento ou remoção. A
execução dos serviços deverá cumprir todas as exigências e determinações previstas na
legislação: Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002 e suas alterações, pelo Conselho
Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) e nas Normas Técnicas: NBR 15112, NBR
15113 e NBR 15114.
 
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-
fabricado, dimensões 80x08x08x25 cm (comprimento x base inferior x base
superior x altura), para urbanização interna de empreendimentos. Af_06/2016
1) Será medido pelo comprimento, aferido na projeção horizontal do desenvolvimento,
de guias instaladas (m). 
2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e a mão de
obra necessária para a instalação de guias, compreendendo os serviços: piqueteamento
com intervalo de 1 m no máximo, para trechos com raio de curvatura de no mínimo 3
m; fornecimento de meio-fio ou guia de concreto pre-moldado, comp 80 cm, *25 x
08/08* cm (h x un L1/L2), cimento e areia, inclusive perdas; carga, transporte até o
local de aplicação, descarga; de posicionamento e assentamento das guias; lançamento
do concreto para a fixação da guia (bolão); execução de argamassa de cimento e areia e
o rejuntamento das guias; não remunera o fornecimento de lastro ou base para as guias,
quando necessário. 

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho curvo, confeccionada em concreto pré-
fabricado, dimensões 80x08x08x25 cm (comprimento x base inferior x base
superior x altura), para urbanização interna de empreendimentos. Af_06/2017 
1) Será medido pelo comprimento, aferido na projeção horizontal do desenvolvimento,
de guias instaladas (m). 
2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e a mão de
obra necessária para a instalação de guias, compreendendo os serviços: piqueteamento
com intervalo de 1 m no máximo, para trechos com raio de curvatura de no mínimo 3
m; fornecimento de meio-fio ou guia de concreto pre-moldado, comp 80 cm, *25 x
08/08* cm (h x un L1/L2), cimento e areia, inclusive perdas; carga, transporte até o
local de aplicação, descarga; de posicionamento e assentamento das guias; lançamento
do concreto para a fixação da guia (bolão); execução de argamassa de cimento e areia e
o rejuntamento das guias; não remunera o fornecimento de lastro ou base para as guias,
quando necessário. 

6. REVESTIMENTO BANHEIRO 
 
Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação 
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1) Será medido por área de impermeabilização executada (m²).
2) O item remunera o fornecimento de impermeabilização com argamassa polimérica, 
compreendendo: 
a) Argamassa polimérica, bi-componente, à base de dispersão acrílica e cimentos
aditivados, com as características técnicas, - Bi-componente: componente A (resina) à
base de polímeros acrílicos, componente B (pó cinza) à base de cimentos especiais,
dotados de aditivos impermeabilizantes, plastificantes e agregados minerais preparados
na proporção recomendada pelo fabricante, atóxico, inodoro, que não altera a
potabilidade da água; referência comercial Denver TEC-100 da Dever Global, Viaplus
1000 ou Viaplus TOP da Viapol ou equivalente, desde que atenda às exigências
mínimas da NBR 11905 e às características técnicas acima descritas; - Materiais
acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços, inclusive limpeza 
da superfície.
 
Chapisco com adesivo de alto desempenho
1) Será medido pela área revestida com chapisco, não se descontando vãos de até 2,00
m² e não se considerando espaletas. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na
totalidade e as espaletas desenvolvidas (m²). 
2) O item remunera o fornecimento de adesivo de alto desempenho que evita a retração
da argamassa e proporciona impermeabilidade, cimento, areia e a mão de obra
necessária para a execução do chapisco, referencia comercial Bianco da Vedacit,
Liquifort da Queveks ou equivalente.
 
Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo 
1) Será medida pelo volume de argamassa aplicada (m³).
2) O item remunera o fornecimento de impermeabilização com argamassa impermeável
com aditivo hidrófugo, compreendendo:
a) Argamassa de cimento e areia no traço: uma parte de cimento para três de areia (1:3); 
b) Hidrófugo impermeabilizante pela redução do ângulo de molhagem dos poros dos
substratos, permitindo a respiração dos materiais; referência comercial Vedacit da Otto
Baumgart, Sika 1 da Sika ou equivalente; 
c) Materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços:
- Preparo da argamassa de cimento e areia no traço 1:3, com adição de 2 kg de
hidrófugo a cada 50 kg de cimento; 
- Aplicação da argamassa sobre superfície áspera e isenta de partículas soltas, em
camadas de aproximadamente 1 cm, perfazendo um total de 2 a 3 cm, conforme
recomendações dos fabricantes. 
 
Reboco 
1) Será medido pela área revestida com reboco, não se descontando vãos de até 2,00 m²
e não se considerando espaletas. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na
totalidade e as espaletas desenvolvidas (m²). 
2) O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia e a mão de obra necessária
para a execução do reboco.
 

7. IMPERMEABILIZAÇÃO TETO BANHEIRO 
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Impermeabilização em manta asfáltica com armadura, tipo III-B, espessura de 4
mm
1) Será medido por área de superfície impermeabilizada (m²). 
2) O item remunera o fornecimento de impermeabilização flexível com manta asfáltica
préfabricada, compreendendo:
a) Manta asfáltica pré-fabricada modificada com polímeros, com as características
técnicas impressas na manta, conforme NBR 9952, tipo III-B, espessura mínima de 4
mm, armadura interna com filme de poliéster (não tecido de poliéster), destinada a
absorver esforços conferindo resistência mecânica à manta, resistência à tração, carga
máxima nos sentidos longitudinal e transversal > 400 N, resistência ao impacto > 4,9 J,
na temperatura de 0ºC, resistência ao rasgo > 120 N, alongamento mínimo, carga
máxima nos sentidos longitudinal e transversal > 30%, absorção de água < 1,5%
(variação em massa), flexibilidade a baixa temperatura de (-)5ºC, classificação tipo B,
escorrimento mínimo, para temperaturas > 95ºC, estabilidade dimensional < 1%,
flexibilidade após envelhecimento acelerado na temperatura de 5ºC, classificação tipo
B, estanqueidade > 15 m.c.a. 
- Acabamento em polietileno em ambas as faces ou uma das faces em areia e outra em
polietileno; referência comercial Denvermanta Tipo III-B da Denver Global, Torodin
Tipo III-B da Viapol, Premium Poliéster Tipo III-B da Viapol ou equivalente, desde que
atenda às exigências mínimas da NBR 9952 e às características técnicas acima descritas. 
b) Solução asfáltica composta por asfalto modificado e solventes orgânicos, para a
imprimação da superfície onde será aplicada a manta, com as características técnicas:
Densidade >0,90 g/cm³, conforme NBR 5829, secagem ao toque < 2h40min; referência
comercial Denvermanta Primer ou Impermanta Primer da Denver Global, Viabit da
Viapol, LW 55 da Lwart, Neutrol da Otto Baumgart, Protex da Wolf Hacker ou
equivalente, desde que atenda às exigências mínimas da NBR 9686 e às características
técnicas acima descritas. Remunera também a limpeza da superfície, materiais
acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços. Não remunera o
fornecimento de materiais e a mão de obra para a execução da camada separadora e a
proteção mecânica final. 
 
Argamassa de regularização e/ou proteção
1) Será medido pelo volume de argamassa executada, nas dimensões especificadas em
projeto (m³). 
2) O item remunera o fornecimento de cimento, areia, equipamentos e a mão de obra
necessária para o preparo, lançamento e regularização da argamassa.

 
8. HIDRÁULICA 

Engate flexível de PVC DN= 1/2´
1) Será medido por unidade de engate flexível instalado (un). 
2) O item remunera o fornecimento de engate flexível em PVC com diâmetro nominal
de 1/2", comprimento variável de 40 cm, materiais acessórios e a mão de obra
necessária para a instalação do engate flexível em aparelhos sanitários. 
 
Sifão plástico sanfonado universal de 1´
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1) Será medido por unidade de sifão instalado (un).
2) O item remunera o fornecimento do sifão sanfonado universal, entrada de 1´´ e com
saída de 40 mm ou 50 mm; materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para sua
instalação e ligação à rede de esgoto, referência SSU40 ou SSU, fabricação Astra, ou
equivalente.
 
Torneira de mesa automática, acionamento hidromecânico, em latão cromado, 
DN= 1/2´ou 3/4´
1) Será medido por unidade de torneira instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalação de torneira de mesa, automática, com
acionamento por meio de válvula de sistema hidromecânico, onde duas forças
simultâneas atuam: a hidráulica (pressão da água) e a mecânica (pressão do
acionamento manual), acabamento cromado, diâmetro nominal de 1/2", regulagem de
vazão para alta pressão ou baixa pressão; referência comercial Single, Robust ou Prime
da LuxSanit, 1193 ou 1194 da Oliveira, Pressmatic da Docol ou equivalente. Remunera
também materiais acessórios e mão de obra necessários para instalação e ligação à rede
de água.
 
 

9. FECHAMENTO ACESSO SOBRE O BANHEIRO 

Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm 
1) Será medido por área de superfície executada, descontando-se todos os vãos (m²).
2) O item remunera o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessária para a
execução de alvenaria de vedação, para uso revestido, confeccionada em bloco
cerâmico vazado para vedação de 14 x 19 x 39 cm; assentada com argamassa mista de
cimento, cal hidratada e areia. Normas técnicas: NBR 15270-1. 
 
Chapisco
1) Será medido pela área revestida com chapisco, não se descontando vãos de até 2,00
m² e não se considerando espaletas. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na
totalidade e as espaletas desenvolvidas (m²). 
2) O item remunera o fornecimento de cimento, areia e a mão-de-obra necessária para a
execução do chapisco. 
 
Emboço comum 
1) Será medido pela área revestida com emboço, não se descontando vãos de até 2,00
m² e não se considerando espaletas. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na
totalidade e as espaletas desenvolvidas (m²). 
2) O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia, cimento e a mão-de-obra
necessária para a execução do emboço comum sarrafeado.
 
Reboco 
1) Será medido pela área revestida com reboco, não se descontando vãos de até 2,00 m²
e não se considerando espaletas. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na
totalidade e as espaletas desenvolvidas (m²). 
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2) O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia e a mão de obra necessária
para a execução do reboco. 
 

10. PINTURA BANHEIRO 

Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo 
1) Será medido pela área de superfície preparada e pintada, não se descontando vãos de
até 2,00 m² e não se considerando espaletas, filetes ou molduras. Os vãos acima de 2,00
m² deverão ser deduzidos na totalidade e as espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas
(m²).
2) O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura acrílica, tinta
plástica à base de resina acrílica acetinado fosco, aditivada com Bacterkill (agente
fungicida), solúvel em água, acabamento semibrilho, específica para prevenção da
proliferação de fungos e mofo, com resistência à umidade em ambientes frios ou
quentes, tais como saunas, lavanderias, câmaras frias e locais com vapores ou
condensação de água; referência comercial Metalatex Antimofo fabricação Sherwin
Williams ou equivalente. Remunera também materiais acessórios e mão de obra
necessária para a execução dos serviços de: limpeza da superfície, lixamento, remoção
do pó e aplicação do selador, conforme recomendações do fabricante; aplicação da tinta,
em 2 ou 3 demãos sobre superfície revestida com massa, conforme especificações do
fabricante e as normas NBR 11702 e NBR 15079.
 

11. BASE POSTES 
 
Concreto usinado não estrutural mínimo 150 kg cimento / m³
1) Será medido pelo volume acabado, nas dimensões indicadas em projeto (m³).
2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado não estrutural, com
teor mínimo de 150 kg de cimento por m³ de concreto. 

Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou 
enchimento 
11.16.020 
1) Será medido pelo volume acabado, nas dimensões indicadas em projeto (m³).
2) O item remunera o fornecimento de equipamentos e mão de obra necessários para o
transporte interno à obra, lançamento e adensamento de concreto ou massa em lastro;
remunera também o apiloamento do terreno, quando necessário.
 

12. APOIO À OBRA 
 
Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²
1) Será medido por unidade de container multiplicado pelo número inteiro de meses
alocado na obra (un x mês).
2) O item remunera a alocação, translado até o local da obra, montagem, instalação,
desmontagem e a remoção completa de container módulo para depósito, conforme
NR18 (2015). Área mínima de 13,80 m². 
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Divinolândia, 28 de julho de 2023. 

 
 
 

______________________________
Miller Kelsio Ferreira Amaru

Engenheiro Civil
CREASP 5063285040

 
 
 
 

______________________________
Tiago de Souza Dias 

Engenheiro Eletricista
CREASP 5069785939


